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出 版 说 明 

本 说 明 书 介绍 了 FMJ08 型 防毒 面具 佩戴 、 使 用 情况 及 
安全 注意 事项 。 用 户 在 使 用 之 前 请 仔细 阅读 本 说 明 书 。 
用 户 因 违 反 本 说 明 书 中 的 安全 注意 事项 、 使 用 说 明 事 项 
或 违反 操作 规程 ， 可 能 会 导致 装备 损坏 或 人 身 伤害 事 
故 。 

在 新 的 说 明 书 出 版 以 前 ， 关 于 FMJ08 型 防毒 面具 的 使 
用 维护 应 以 此 为 准 ， 其 他 材料 仅 作 参 考 。 

各 单位 在 使 用 中 如 发 现 问题 ， 希 及 时 反馈 以 便 研究 


服务 指南 
1 服务 承 话 


尊敬 的 用 户 ， 欢 迎 您 使 用 FMJ08 型 防毒 面具 。 才 您 在 
使 用 过 程 中 出 现 质量 问题 ， 由 我 们 查 明 原 因 ， 及 时 采取 
措施 加 以 解决 ， 直 至 顾客 满意 。 

在 规定 的 贮存 、 使 用 保证 期 内 因 设 计 、 制 造 等 原因 
人 由 我 们 承担 责任 ， 并 无 偿 给 予 修复 

在 规定 的 贮存 、 使 用 保证 期 外 或 虽 在 规定 的 贮存 保 
证 期 内 ， 但 因 保管 贮存 和 使 用 不 当 造 成 的 故障 或 损伤 ， 
可 根据 用 户 的 要 求 给 予 有 偿 服 务 。 


2 保修 期 
FMJ08 型 防毒 面具 保修 期 自 出 广 日 期 〈 包 装 箱 上 ) 起 
es 在 符合 池 标 仓库 保管 要 求 的 条 件 下 有 效 幅 存 期 


3 相关 单位 联系 方式 


单 位 : 国营 第 九 零 八 广 

地 ” 址 : 山西 省 太原 市 新 兰 路 71 号 
联系 部 门 : 发 展 计划 部 

邮 编 : 030008 

电 语 : (03517) 2877653 

传 真 : (0351) 2877635 


单 位: 总 装 防 化 驻 太 原 地 区 军 代 室 

地 “ 址 : 山西 省 太原 市 新 兰 路 71 号 
联系 部 门 : 办 公 室 

邮 编 : 030008 

电 ”请 7 的 汪 和 7 人 全 下 下 二 5 有 

传 “ 真 : (0351) 2877448 (保密 传真 ) 
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整 告 RE 
本 _ 面 章 开 号 的 选 配 必须 适合 使 用 者 ， 保证 气 密 
敬告 wa aa 6 


滤 毒 缸 严 禁 进 水 
面具 应 贮存 在 阴凉 干燥 的 地 方 ; 长 期 不 用 时 罩 体 应 
平 放 ， 以 免 变 形 。 





肌 放 或 铲 运 木 包装 箱 应 立 式 平 稳 放 置 。 搬 运 、 装 
却 防毒 面具 过 程 中 严禁 倾倒 、 跌 落 、 翻 滚 、 撞 击 、 淋 
雨 和 浸水 。 


FMJ08 型 防毒 面具 
使 用 与 维护 说 明 书 


要 Si 


1 役 

. 用 途 

FMJ08 型 防毒 面具 (如 图 1) 是 供 合 成 军 使 用 的 一 种 呼 
吸 道 防护 器 材 ， 在 遭 到 化 学 武器 缆 击 及 在 毒 区 、 放 射 性 沾 
染 地 区 执行 任务 时 ， 用 以 保护 人 员 的 面部 、 眼 睛 和 呼吸 道 
钢 受 毒剂 及 放射 性 沾染 的 伤害 。 但 禁止 在 缺 氧 和 一 氧化 碳 
环境 中 使 用 。 





图 1 


1.2 特 氮 
1.2.1 FMJ08 型 防毒 面具 的 特点 是 : 

面 单 部 分 : 该 面具 的 密 合 框 为 弧 形 反 折 边 ， 佩 带 舒 适 ， 
钨 气 密 ， 面 单 材料 具有 优良 的 耐 毒剂 液 滴 渗 透 和 耐 洗 消 性 
能 。 单 体外 侧 边缘 有 一 周 凸 棱 ， 能 与 防毒 头 单 相 匹配 

人 六根 头 带 可 以 任意 调节 ， 但 必须 松紧 适宜 。 


面 量 两 个 圆 形 眼 窗 能 与 光学 器 材 相 匹配 。 镜 片 由 光学 
塑料 制 成 ， 表 面 涂 有 耐 磨 涂 层 ， 具 有 良好 的 光学 性 能 。 耐 
证 击 ， 耐 磨 探 。 

面具 通话 系统 为 双 通 话 器 形式 ， 主 通话 器 与 呼 气 活 
门 、 饮 水 装置 设计 为 一 体 ， 呼 气 活 门 易 拆卸 以 便于 清洗 脏 
物 。 饮 水 装置 操作 方便 ， 主 通话 器 传 声 损 失 小 。 

副 通 话 器 安装 在 面 星 的 右 颊 ， 能 与 通讯 器 材 匹配 。 

面 刻 内 装 有 带 两 个 内 吸 气 活 门 的 导 流 式 阻 水 鄙 ， 保 明 
性 能 好 。 

滤 毒 饶 部 分 : 滤 毒 饶 内 的 装填 物 是 由 炭 滤 层 和 滤 烟 层 
两 部 分 组 成 。 炭 滤 层 是 由 优质 活性 炭 装 填 而 成 ， 滤 烟 层 是 
用 高 效 过 滤纸 经 折 和 县 而 成 ， 能 够 过 滤 除 一 氧化 碳 以 外 的 各 
种 有 毒气 体 和 粒子 气 溶胶 。 且 过 滤 面 积 大 、 阻 力 小 、 效 率 
高 、 重 量 轻 、 寿 命 长 、 抗 陈 化 性 能 
1,.3 组 成 

FMJ08 型 防毒 面具 是 由 FMJ08 型 滤 毒 缸 ，FMJ08 型 面罩 、 
FMJ05 型 面具 袋 、 阻 力 模 拟 器 组 成 。 


2 工作 原理 

面 单 与 滤 毒 饶 联 接 ， 面 罩 用 以 保护 人 员 的 面部 皮肤 及 
眼睛 。 滤 毒 饶 用 以 过 滤 染 毒 空气 ， 染 毒 空气 依次 通过 滤 毒 
负 中 滤 烟 层 和 贮 滤 层 ， 由 滤 烟 层 的 过 滤 作 用 和 炭 滤 层 的 物 
理 吸 附 及 催化 作用 将 毒剂 脱 除 ， 使 空气 得 以 完全 净化 ， 从 
而 回 使 用 者 提供 清洁 无 毒 的 空气 。 


3 主要 性 能 和 技术 参数 
3.1 防 沙 林 时 间 不 小 于 110 min 
(30LVXmin，4 mg/L) 


3. 2 防 毛 化 氰 时 间 不 小 于 30 min 
(30 LV/min，4mg/L, 相对 湿度 80 一 80%) ; 
3.3 油 雾 透 过 率 不 大 于 0.005 % (30 LV/min) ; 
3.4 吸 气 阻力 不 大 于 186 Pa (30 LV/min) ; 
3.5 呼 气 阻力 不 大 于 90 Pa (30 L/min) ; 
3.6 视野 : 总 视野 不 小 于 60% ， 双 目 视野 不 小 于 15% ， 
3.7 质量 : 全 套 面 具 不 大 于 1100g; 
3.8 贮存 寿命 : 10 年 


4 包装 标志 
4.1 包装 

FMJ08 型 防毒 面具 用 木 箱包 装 ， 每 套 面 具 、 面 具 袋 用 塑 
料 盒 单 独 包 装 ， 面 罩 用 塑料 袋 包 装 。 
4.2 标志 

FMJ08 型 防毒 面具 按 小 、 中 、 大 分 为 三 种 型 号 ， 分 别 以 
1、2、3 标 在 面 章 左 侧 、 塑 料 盒 盖 上 方 及 塑料 袋 背 面 。 
4.2.1 塑料 包装 盒 标志 





每 个 塑料 包装 盒 均 按 图 样 〈 见 图 2) 规定 贴 有 不 于 胶 标 
六， 标志 应 清晰 、 整 洁 、 字 样 为 白色 。 其 标志 包括 ; 

正 肥 面包 括 : 产品 型 号 、 名 称 、 生 产 厂 家 

盒 盖 上 方 : 标志 面具 大 小 的 型 号 

单 侧 面 : “ 军 ” 字 标记 
4. 2. 2 木 包 装 箱 标 志 


20 砍 其 天 


全 Ne 和 和、L 43 二 


第 兹 管 





图 3 

每 个 木 包 装 箱 均 按 图 样 〈 图 3) 规定 印刷 标志 ， 标 志 
应 清晰 、 整 洁 、 灸 花 字 样 为 白色 。 其 标志 包括 :; 

产品 名 称 : FMJ08 型 防毒 面具 

产品 数量 及 重量 : X 套  Xkg 

箱 体 尺寸 :长 X 宽 义 高 cm 

生产 厂家、 生产 日 期 : 国营 第 九 零 八 厂 X X 年 又 X 月 

产品 批号 : 第 X 批 第 X 箱 c/c 

防 雨 、 防 晒 、 向 上 及 “ 军 ” 字 标记 


5 使 用 操作 


5.1 面具 选 配 
FMJ08 型 防毒 面具 的 面 音 分 小 中 、 大 三 种 型 号 ， 使 用 





者 根据 目 己 头 型 大 小 选择 合适 的 面具 。 方 法 是 : 用 面具 选 
配 负 量 斥 量 佩戴 者 下 巴 下 缘 中 央 至 两 眼 内 角 中 点 之 间 的 距 
离 ， 然 后 根据 面具 选 配 测量 尺 上 1、2、3 数 字 标志 范围 确定 
面 单 型 号 〈 如 图 4) 。 





5.2 面具 佩戴 
戴 面 具 的 动作 是 迅速 从 面具 袋 中 取出 面罩 与 滤 毒 饶 ， 
然后 从 面 单 上 拧 下 阻力 模拟 器 〈 见 图 5) ， 再 打开 滤 毒 缸 胶 
于 ， 拧 开 镀 盖 〈 见 图 6) ， 将 滤 毒 饶 拧 在 面罩 的 饶 接 头 上 ， 
拧紧 〈 见 图 7) 。 使 面罩 开口 面向 自己 ， 用 左右 手 分 别 抓 住 
面具 两 侧 的 中 、 下 头 带 ， 然 后 闭 紧 双眼 ， 屏 住 呼 吸 ， 将 面 
学 下 巴 部 位 套 住 下 巴 ， 两 手 同 时 向 后 用 力 撑 开 橡胶 头 带 由 
下 而 上 戴 好 面 墨 ， 面 罩 的 反 折 边 密 合 框 应 紧 贴 面部 ， 不 得 
压 住 橡胶 头 带 及 头发 〈 见 图 1) 。 面 罩 戴 好 后 先 深 呼 一 口 
气 ， 然 后 睁 开眼 睛 ， 恢 复 正 常 呼吸 ， 以 上 动作 应 迅速 准确 
5 


(一 般 要 求 在 10 秒 钟 内 完成 ) 。 





危险 


实 毒 作业 或 作战 时 ， 必 须 取 下 阻力 模拟 器 换 上 滤 
毒 钒 。 

当 实 毒 作 业 或 作战 时 ， 必 须 取 下 面 重 上 的 阻力 器 换 上 
滤 毒 色 ， 拧 紧 接 头 ， 打 开 滤 毒 饶 胶 塞 ， 然 后 进行 面 单 试 戴 
并 调整 橡胶 头 带 的 长 短 。 





5. 3 人 饮水 装置 的 使 用 
专用 水 壶 盖 应 预先 拧 在 水 壶 上 ， 欲 饮水 时 用 一 只 手 稳 住 
面具 ， 用 另 一 只 手中 指 抬 出 饮水 插头 ， 然 后 用 右手 着 时 针 旋 


O 





冬 手 柄 180 度 ， 用 嘴 咬 住 面 单 内 的 饮水 胶管 ， 右 手 拿 着 水 
壶 ， 左 手 拔 出 水 壶 塞 子 后 ， 再 用 左手 拿 着 饮水 插头 插入 专 
用 的 饮水 壶 盖 ， 最 后 举 起 倒置 的 水 壶 ， 靠 近 面 踢 ， 水 壶 口 
高 度 保持 同 眼睛 水 平 ， 注 意 边 饮水 边 吹 气 ， 使 水 畅 流 ， 且 
个 要 将 水 谈 举 得 过 高 ， 以 防 饮水 接头 脱落 。 饮 水 结束 ， 按 
相 返 步骤 恢复 原样 。 
5,.4 面具 气 密 检查 

每 次 使 用 面具 时 ， 均 应 进行 气 密 检 查 ， 方 法 是 ， 首 先 
用 手 千 党 心 堵 住 滤 毒 负 的 进 气孔 或 用 滤 毒 负 胶 塞 塞 紧 ， 然 
后 用 力 吸 气 数 次 ， 看 面具 有 无 漏 气 现象 。 

经 过 初步 检查 确定 不 漏 气 后 ， 如 果 时 间 和 条 件 允 许 ， 
应 进 气 密 检 查 室 检查 。 如 检查 过 程 中 没有 不 适 现象 发 生 ， 
则 表明 选 配合 适 ， 佩 戴 正确 ， 面 具 气 密 。 不 气 密 时 应 查 明 
尺 因 ， 更 换 面具 或 重新 选 配合 适 型 号 的 面具 ， 如 果 由 于 佩 
戴 方 法 不 正确 漏 气 ， 则 应 掌握 佩戴 方法 后 重新 佩戴 。 

不 论 是 检查 过 程 中 有 无 感到 不 适 ， 都 必须 在 无 毒 环境 
中 才 可 脱 除 面具 ， 脱 面具 时 均 应 先 屏 住 气 ， 紧 闭 双 眼 ， 迎 


风 脱 去 面具 。 
危险 
严禁 在 气 密 检查 室 脱 下 面具 





经 过 实 毒 检查 后 的 面具 由 个 人 专用 保管 ， 应 经 常 检查 
面具 各 部 件 有 无 破损 ， 零件 是 否 齐全 ， 各 部 件 接合 是 否 牢 
固 ， 呼 气 活 门 是 否 洁净 等 。 如 换 给 另 一 个 人 使 用 或 经 过 长 
时 间 的 使 用 后 都 应 再 进行 实 毒 检查 。 注 意 保护 呼 气 活 门 的 
密 合 性 。 


6 冲 见 故障 的 分 析 与 排除 


| 玫 障 现象 | 原因 排除 方法 | 备注 | 


不 能 下 党 滤 毒 饶 底 塞 将 滤 毒 负 底 塞 
面 墨 漏 气 1. 面 举 佩 戴 1. 应 调节 橡胶 
不 紧密 | 头 带 和 其 它 
2. 通 话 膜 破 联接 部 位 或 
2 损 或 老化 改换 小 一 号 
的 面具 。 
2. 更 换 通话 膜 
滤 毒 缸 进 水 














| 阻 水 单 脱落 


饮水 装置 不 通 















7 维护 保养 
7,1 整个 面具 ， 尤 其 是 镜片 和 呼 气 活 门 应 保持 清洁 ， 必 要 时 
可 用 清水 神 洗面 站 部 分 ， 控 洗 后 的 面罩 应 放 在 阴凉 处 螃 于 。 


/7.2 滤 毒 碘 吸 湿 后 将 降低 防毒 能 力 ， 平 时 应 拧紧 缸 盖 ， 扣 好 
滤 毒 饶 胶 塞 。 





注意 
滤 毒 负 严 禁 进 水 
面具 应 贮存 在 阴凉 干燥 的 地 方 ， 长 期 不 用 时 唱 体 应 平 放 ， 
以 免 变 形 。 


7.3 发 现 面具 零 、 部 件 有 损坏 ， 应 及 时 更 换 或 送 到 防 化 器 
材 修 理 所 修 理 。 





运 竹中 应 严格 按照 包装 箱 上 的 运输 标志 进行 作业 ， 严 
答 同 易 腐 、 易 燃 、 易 爆 品 同 车 装运 ， 铁 路 运输 时 应 使 用 二 
侣 清洁 的 棚 车 ， 公 路 敞 车 运输 时 ， 须 加 盖 防 雨 布 。 装 卸 中 
严 茶 涡 打 、 抛 扼 包 装 箱 。 

疹 车 时 应 在 工厂 检验 部 门 和 订购 方 代表 监督 下 进行 。 
当 发 现 箱子 散 开 或 铅 封 开 有 时 ， 应 在 工厂 仓库 保管 员 、 检 
验 部 门 和 订货 方 代表 共同 参与 下 ， 打 开 这 些 箱子 ， 视 具体 
倩 况 进行 检查 ， 并 记录 批号 及 箱 号 ， 根 据 检查 结果 写 出 见 
证 书 并 进行 处 理 。 


Sa 
)/ 土 是 


负 放 或 铲 运 木 包装 箱 应 立 式 平 稳 放 置 。 搬 运 、 装 卸 防毒 
面具 过 程 中 严禁 倾倒 、 跌 落 、 翻 滚 、 撞 击 、 淋 十 和 浸水 
Eco 


8.2 贮存 

订 贫 方 仓 库 从 制造 厂 收 到 产品 时 ， 应 检查 包装 箱 及 铅 封 
契合 完整 无 损 。 阁 发 现 散 开 或 铅 封 开裂 的 箱子 ， 应 立即 由 仓 
库 人 员 及 押运 人 员 共 同 打开 ， 根 据 装 箱 单 清查 ， 并 根据 检查 
结 采 写 出 报告 ， 同 验收 证 书 一 起 寄 给 承 制 方 和 订购 方 代表 。 

个 同 批 次 的 产品 应 分 开放 置 ， 其 高 度 不 应 超过 8 箱 ， 行 
与 行 之 间距 离 不 得 小 于 0.75 m， 上 距离 墙壁 1 m 以 上 。 严 楚 同 
易 腐 、 易 燃 、 易 爆 品 同 库存 放 。 


防毒 面具 贮存 条 件 : 
a) 温 度 30C 以 下 ; 
b) 相对 湿度 70% 以 下 。 


9 销毁 
FMJ08 型 防毒 面具 销毁 时 应 运 回 厂 家 进行 统一 销毁 ， 使 
用 方 不 得 随意 销毁 。 


10 附件 

a) 面具 袋 20 个 / 箱 b) 面具 选 配 测量 尺 1 把 / 箱 
c) 阻力 器 20 个 / 箱 

d) 《FMJ08 型 防毒 面具 使 用 与 维护 说 明 书 》20 本 / 箱 





图 9 面具 选 配 测量 尺 





1 二 大 帮 
使 用 与 维护 说 量 书 





图 11 《FMJ08 型 防毒 面具 
图 10 阻力 器 使 用 与 维护 说 明 书 》 


言 息 反馈 表 


FMJ08 型 防毒 面具 在 出 三 前 均 按 产品 制造 与 验收 技术 条 
件 进行 了 严格 的 质量 检验 和 环境 适应 性 考验 。 由 于 各 方面 的 
因素 ， 还 会 暴露 出 来 一 些 质量 问题 ， 特 别 是 部 队 在 训练 使 用 
中 ， 对 新 装备 有 一 个 熟悉 过 程 ， 可 能 会 有 一 些 误 操作 而 引起 
装备 质量 上 的 问题 。 另 外 ， 我 们 通过 装备 发 到 部 队 使 用 ， 扎 
切 希 望 了 解 部 队 对 装备 使 用 方面 的 改进 建议 ， 以 不 断 提高 装 
备 质量 ， 更 加 方便 操作 。 各 部 队 在 接收 到 该 装备 后 ， 基 请 填 
写 以 下 反馈 表 并 尽快 寄 给 我 们 ， 以 便 使 我 们 更 好 地 为 部 队 服 


言 妃 反馈 表 


部 队 代 号 
装备 名 称 | 
装 各 编号 
邮编 


注 ， 请 收 到 装备 后 将 此 表 填 写 好 寄 到 驻 厂 军 代 室 ， 以 便于 
我 们 进行 电话 回访 。 
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